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1 ZWECK UND ZIEL

Gem. § 2 Ziff. 4 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) hat der Netzbetreiber die Aufgabe des
grundzustandigen Messstellenbetriebes, soweit nicht eine anderweitige Vereinbarung nach § 5 oder § 6
MsbG geschlossen wird.

Der Messstellenbetreiber ist im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung nach dem MsbG fir den
Elektrizitatszahler verantwortlich.

Um im Netzgebiet der Stadtwerke Lengerich GmbH fir alle Marktpartner gleiche Voraussetzungen fir
die Umsetzung der Wechselprozesse im Messwesen (WIM) zu gewdhrleisten, ist es erforderlich
einheitliche technische Mindestanforderungen gem. § 19 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und § 8 MshG
fur den Messstellenbetrieb festzulegen

2 GELTUNGSBEREICH

Diese Anforderung findet im gesamten Netzgebiet des SWL-Unternehmensverbundes Anwendung.

3 GEGENSTAND DER REGELUNG

Mit dieser Anforderung werden die grundlegenden technischen Standards an Messeinrichtungen und
Zahlerplatze fur elektrische Energie im Messstellenbetrieb nach dem MsbG festgelegt. Es sind die
technischen Anschlussbedingungen (TAB) des SWL-Unternehmensverbundes sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, insbesondere die

e VDE-AR 4100 TAR-Niederspannung

e VDE-AR 4110 TAR-Mittelspannung

e VDE-AR 4120 TAR-Hochspannung

e VDE-AR 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

e VDE-AR 4400 Metering Code
Fir Bestandsanlagen gelten die einschlagigen Vorschriften, die zum Zeitpunkt der erstmaligen
Inbetriebnahme Giltigkeit hatten.
Diese Regelung ersetzt die bisherigen technischen Mindestanforderungen an Messeinrichtungen und
Zahlerplatze.

4 ZUSTANDIGKEITEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

Fir die Umsetzung und Einhaltung sind die im gesamten Netzbereich des SWL-Unternehmensverbundes
Tatigen zustandig. Hierzu gehoren:
e SWL
- Planung
- Installateurbetreuung
- Technischer Messstellenbetrieb
e Messstellenbetreiber nachi. S. d. § 2 Ziff. 12 MsbG
e sonst. technische Dienstleister, die im Auftrag eines Messstellenbetreibers nach § 2 Ziff. 12
MsbG oder des VNB tatig sind
 |Installationsunternehmen nach § 13 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV]
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5 ABKURZUNGEN/BEGRIFFSDEFINITIONEN

Tabelle 1:

Begriff Erlduterung

APZ Abschlusspunkt Zahlerplatz

Dauerstrom Maximalwert des Stromes, den ein Leiter, eine Einrichtung oder ein Gerat unter
festgelegten Bedingungen dauernd fiihren kann, ohne dass die Beharrungstemperatur
des Leiters, der Einrichtung oder des Gerates einen festgelegten Grenzwert Uberschreitet

Grenzstrom Max. Belastungsgrenze eines Elektrizitatszahlers

halbindirekte Wandlermessung in Niederspannung (0,4 kV)

Messung

Indirekte Messung

Wandlermessung in Niederspannung (>0,4 bis 1 kV)
Wandlermessung in Mittelspannung

Leistungsteil

Zusammenfassung von mehreren Funktionsflachen, bestehend aus: Wandlerraum, Raum
fur die anlagenseitige Trennvorrichtung, Raum fir die netzseitige Trennvorrichtung,
anlagen- und netzseitigem Anschlussraum sowie den jeweiligen Betriebsmitteln und
deren Verdrahtung

Messteil Zusammenfassung von mehreren Funktionsfldchen, bestehend aus: Zahlerfeld,
Steuergeratefeld, Wandlerzusatzraum, anlagen- und netzseitigem Anschlussraum sowie
den jeweiligen Betriebsmitteln und deren Verdrahtung

Primarer Nennstrom eines Stromwandlers

Bemessungsstrom

TKL Trennklemmenleiste

Zahlerplatz Zusammensetzung aus Mess- und Leistungsteil

ZWT Abkirzung fur Zahlerwechseltafel

6 ANFORDERUNGEN AN MESSEINRICHTUNGEN

6.1 Allgemein

Messeinrichtungen und Zusatzgerate, die im Netzgebiet des SWL-Unternehmensverbundes installiert
werden, missen dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), dem Mess- und Eichgesetz (MessEG], der
Mess- und Eichverordnung (MessEV) sowie der VDE-AR-N 4400 (Metering Code) entsprechen.

Der Messstellenbetreiber erbringt auf Anforderung durch den Netzbetreiber den Nachweis Uber den
stérungsfreien Betrieb an Umrichteranlagen im Frequenzbereich von 2 - 150kHz (in Anlehnung an EN
61000-4-16).

Unzulassige Rickwirkungen auf andere Kundenanlagen oder den Messstellenbetrieb Dritter, die von
Zahlern und Zahlerfernauslese-Systemen ausgehen, sind zu vermeiden.

6.2 Zahler

Der Messstellenbetreiber erbringt auf Anforderungen durch den Netzbetreiber den Nachweis, dass der
eingesetzte Zahler die Empfangsqualitdt von Funkrundsteuerempfangern im Nahbereich (0-250 mm)]
nicht beeinflusst.

6.3 Messwandler

Messwandler missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (insbesondere: DIN
42600 (alle Teile jeweils nach primérer Bemessungsspannung) 2013, DIN EN 61869 Teil 1-4 und VDE-AR-
N 4400) und mit der herstelleriibergreifenden Identifikationsnummer fir Messgerédte gemé&n der Norm
DIN 43863-5 gekennzeichnet sein und Uiber eine Konformitatserklarung des Herstellers verfiigen.
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6.3.1 Stromwandler

Tabelle 2:
= o o
3 c c
c 3 3
Eigenschaften / Zahlkern 5 = g
(=% 1] @©
Stromwandler @ 2 2
2 e E
Q2 = =
=z = =
Primare Bemessungsspannung (kV) 0,72-1,2 12 36
Genauigkeitsklasse 0,5S 0,55 0,55
Uberstrom-Begrenzungsfaktor FS5 (*) FS5 FS5
Bemessungsleistung (VA 5 10 10
Sekundarer Bemessungsstrom (A 5 5 5
Thermischer Bemessungsdauerstrom (%) 120 120 120
Geeicht oder mit Konformitatserklarung Ja Ja Ja
*Abweichungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
6.3.2 Spannungswandler
Tabelle 3:
g., {=2] [=2] {=2]
3 c c [
. I g 2 2 2
Eigenschaften / Zahlwicklung g = S o S <
Spannungswandler v & >oE &
3 © o o2 ©
Q0 = 99 =
=z = =9 < =
Primare Bemessungsspannung (kV) 0,72-1,2 12 12 36
Genauigkeitsklasse 0,5 0,5 0,5 0,5
Bemessungsspannungsfaktor 1,9%x Un/ 1,9%x Un/V3 1,9 x Un(8h) 1,9 x Un/ V3 (8h)
V3 (8h) (8h)
Bemessungsleistung (VA 15 15 15 15
Sekundare Bemessungsspannung (V) 100/V3 100/V3 100 100/V3
Geeicht oder mit Ja Ja Ja Ja
Konformitatserklarung

6.4 Kommunikationsgerate

Derzeit keine speziellen Anforderungen.

6.5 Zusatzgerate

Steuergerate wie z. B. Tonfrequenz-Rundsteuerempfanger, Funk-Rundsteuerempfanger oder
Schaltuhren missen in ihrer technischen Ausfihrung den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Die Steuerzeiten werden vom Netzbetreiber vorgegeben.
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7 ZAHLERPLATZ FUR DIREKT MESSENDE ZAHLER

7.1 Zahlerplatz in Neuanlagen

Bei Errichtung von Neuanlagen oder wesentlichen Anlagenanderungen sind die Anforderungen der TAB
des SWL-Unternehmensverbundes einzuhalten. Fir Bestandsanlagen gelten die Regelungen nach Pkt.
7.2.

7.2 Zahlerplatz in Bestandsanlagen

Zahlerfelder missen in ihren Mindestmaf3en den Anforderungen der ehemaligen DIN 43853 und DIN
43870 sowie der aktuellen DIN 0603 Teil 1 Abschnitt 9 entsprechen.

Eine Ubersicht der UmrissmaBe fiir dltere Zahlertafeln bzw. Zahlerfelder ist dem .Anhang AA" der
aktuellen DIN 0603 Teil 3-2 zu entnehmen.

7.3 Sicherheitshinweise

Bei den vorhandenen Zdhleranschlussleitungen ist auf die Auswirkung thermischer oder mechanischer
Uberlastung zu achten.

Stoffummantelte Leitungen sind grundsétzlich unzulassig

Hinsichtlich der  Leitungsquerschnitte muss eine sichere Klemmverbindung an der
Zahleranschlussklemme gewahrleistet sein.

Auf erkannte Sicherheitsmangel ist der Anschlussnehmer bzw. Anschlussnutzer nach §15 der
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) aufmerksam zu machen.

8 ZAHLERPLATZ FUR WANDLERMESSUNGEN
8.1 Allgemein

Bei Errichtung von Neuanlagen oder wesentlichen Anlagenanderungen sind die Anforderungen der TAB
des SWL-Unternehmensverbundes einzuhalten. Siehe Kapitel ,Ausfiihrung der Zahlerplétze™ in der TAB
des SWL-Unternehmensverbundes in der jeweils aktuell giultigen Fassung.

Tabelle 4:
Wandlermessungen halbindirekt und indirekt
Anschlussebene | Primérer Zahlerplatz nach | ZWT-Schrank Sonst. DIN-
Bemessungsstrom | DIN 0603-1 Gr.1 )
Schrank
Niederspannung | < 100 A Ausreichend Empfohlen
Niederspannung | > 100 A <250 A Ausreichend Empfohlen Genehmigung
Niederspannung | > 250 A Nicht moglich Erforderlich durch SWL
Mittelspannung 0. A. Nicht mdglich Erforderlich

8.1.1 Geltungsbereich der TAB-Niederspannung

e Fir Neuanlagen ist grundsatzlich ein Inbetriebsetzungs-Auftrag gem. § 14 Abs. 2 der
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) beim Netzbetreiber einzureichen.
e  Bis 250 A priméarer Bemessungsstrom sind Mess- und Leistungsteil nach DIN VDE 0603-2-2 unter
Beachtung folgender Besonderheiten auszufiihren gemafl Punkt 8.2.1 auszufiihren:
e Essind nur Zahlerfelder fir Dreipunktbefestigung zulassig.
e Eswird der getrennte Aufbau von Mess- und Leistungsteil unter Verwendung einer ZWT Gr. 1/I|
nach Pkt. 8.2.2 fir den Messteil empfohlen.
o Uber 250 A primarer Bemessungsstrom sind Mess- und Leistungsteil nach DIN VDE 0603-2-2 unter
Verwendung einer ZWT Gr. 1/Il nach Pkt. 8.2.2 fir den Messteil getrennt aufzubauen.
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Uber 1000 A primérer Bemessungsstrom ist der Aufbau des Leistungsteils mit dem Netzbetreiber
abzustimmen.

8.1.2 Geltungsbereich der TAB-Mittelspannung

e  Fir Neuanlagen ist grundsatzlich ein Inbetriebsetzungs-Auftrag gem. Anlage E5 der TAB-
Mittelspannung beim Netzbetreiber einzureichen.

Fir den Messteil ist die Verwendung einer Zéhlerwechseltafel Gr. 1/Il nach Pkt. 8.2.2 erforderlich.
Der Aufbau des Leistungsteils ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

8.1.3 Aufbau eines APZs im Leistungsteil (ZWT)

Auch im Fall eines getrennten Aufbaus von Mess- und Leistungsteil ist ein APZ nach DIN VDE 0603-1 im
Leistungsteil aufzubauen bzw. vorzuhalten. Hierbei ist zu beachten, dass die in der VDE-AR-N 4100
geforderte Datenleitung zur Verbindung des Zahlerfelds und APZs, nun zwischen ZWT-Schrank (Messteil
und Leistungsteil aufzubauen ist.

8.1.4 Erganzung Raum fiir Zusatzanwendungen

Erganzend zur Anforderung aus der VDE-AR-N 4100 zum ,Raum fiir Zusatzanwendungen” fir BKE-|
basierende Zahlerschranke muss fiir zukiinftige Steuerungs- und Regelungsanwendungen (Steuerbox],
bei getrenntem Aufbau von Mess- und Leistungsteil mit Zadhlerwechseltafel oder klassischem Zahlerfeld,
ebenfalls eine entsprechende Funktionsfliche vorgesehen werden. Fiir die Verbindung zwischen
Kommunikationseinrichtung (SMGW) und Steuerungskomponente (Steuerbox) ist analog zur Regelung
JAufbau eines APZs im Leistungsteil” eine Netzwerkleitung vorzusehen, die im bereits vorhandenen
Leerrohr verlegt werden kann. Die genannte Funktionsflache muss eine Hohe von 300 mm aufweisen.

8.1.5 Aufbau/Verlegung der Wandlersekundarverdrahtung (ZWT)

Fir die Verlegung der Wandlersekundarverdrahtung zwischen Mess- und Leistungsteil sind
entsprechende separate Leerrohre vorzusehen. Der Rohrdurchmesser ist in Abhangigkeit zur
Leitungsauswahl bzw. zum Querschnitt auszuwahlen. Weitere Hinweise zur Ausfihrung der
.Wandlersekundarverdrahtung” finden sich unter Punkt 8.3.

8.2 Halbindirekte Messung in Niederspannung und indirekte Messung in Mittelspannung
8.2.1 Aufbau von Mess- und Leistungsteil in NSP gemafi VDE AR-N 4100 und DIN 0603-2-2

Im Folgenden wird der Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Niederspannung bis 250 A beispielhaft
beschrieben (auch spiegelverkehrt mdglich). Der Aufbau ist entsprechend der DIN 0603-2-2 zu
realisieren. Die hier beschriebenen Anforderungen gelten zusatzlich zur angegebenen Norm und sind im
Netzgebiet des SWL-Unternehmensverbundes bindend.

Fir die thermische Auslegung des Zahlerschranks ist der Anlagenerrichter zustandig.
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Zdhlerschrank fir Wandlermessungen als kombinierter Mess- und Leistungsteil

Bild 1:
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Trennklemmenleiste DIN-Schrank
Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

e der Zufihrung des Messstroms und der Messspannung zur Messeinrichtung

e zur sicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die
Moglichkeit zur vollstdndigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberpriifung der Messschaltung

Bild 2:
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Aufbau/Reihenfolge Komponenten Trennklemmleiste DIN-Schrank:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den
Abmessungen H 15 mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:
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Anforderungen an die Klemmen:

Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfullen
Bemessungsanschlussvermdgen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm?

Schraubklemme oder Zugfederklemme (Verfligbarkeit)

Isolierte Betatigung der Langstrennung

Korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben ,1” (Ein) und unten ,.0” (Aus)
- Einbaulage der Hersteller beachten)

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

3-poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrischen Sicherungen 10x38
Sicherungseinsatze 10x38

Betriebsklasse aR

Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten Trennklemmleiste DIN-Schrank:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehorkomponenten zu versehen:
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Tabelle 5:
Betriebsmittel Anzahl
Briicken 2

Prifadapter/Prifbuchsen | 3x gelb, 3x griin, 3x violett, 1x schwarz/blau [fingersicher nach EN
50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen

Schaltsperren 3 (Klemme 7; 8; 9; 10)

Beschriftung Beschriftung gemaf Klemmleiste unter Punkte ,, Trennklemmleiste
ZWT-Schrank”

Impulsweitergabe (optionall:

e | eiterplattensteckverbinder:
e Montageart Tragschiene
e Polzahl: 9
e Rastermaf: 5,08 mm
e Befestigungsart: Schraubenflansch
e Schraubverriegelung
e | eiterplattenstecker:
e Polzahl: 9
e Rastermaf: 5,08 mm
e Befestigungsart: Schraubflansch
e Schraubverriegelung

8.2.2 Aufbauvon Mess- u. Leistungsteil in NSP gemafl VDE AR-N 4100 u. DIN 0603-2-2 mit ZWT

Im Folgenden wird der Aufbau vom Messteil bis 250 A in Niederspannung beispielhaft beschrieben. Der
Aufbau ist entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu realisieren. Im Zweifel ist der Aufbau
mit dem SWL-Unternehmensverbund abzustimmen.
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ZWT-Kombischrank mit APZ (Mess- und Leistungsteil)
Bild 3: |
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ZWT-Kombischrank zur Aufnahme der zahltechnischen Einrichtungen:

e Aufnahmemdglichkeit fir ZWT GréBe 1/11
e Die ZWT ist mechanisch Uber Profilleiste/n und elektrisch mittels Messwandler-Trennklemmen
tiber Kontaktstifte mit dem ZWT-Schrank verbunden

Ausfiihrung des ZWT-Kombischrank:

Schrank aus Stahlblech und/oder Kunststoff (flammenhemmend und selbstléschend)
Schrank in schutzisolierter Ausfihrung

Mit der Schrankaufhangung muss die Schutzisolierung weiterhin gewahrleistet sein
Schutzart des Schrankes min. IP44 (Schutz gegen Bertihrung, Staub und Spritzwasser)
Zahlertafelfeld mit plombierbaren Verschluss/Deckel

Im ZWT-Kombischrank eingebaute Profilleiste/n zum Einsetzen der ZWT GréBe 1/1l mittels der am
oberen Rand der ZWT angebrachten Schiene.

Beriihrungs- und Zugriffsschutz:

e Der Anschluss- und Klemmenbereich ist mit einer Abdeckung in plombierbarer Ausfiihrung
auszustatten

e Der Zugang zum Zahler bzw. Zusatzgerat und zur Verdrahtung am Zahler/Zusatzgerat muss auch
bei aufgesetzter Abdeckung/Abdeckhaube maglich sein
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Trennklemmenleiste ZWT-Kombischrank

Grundsatzlich muss die Kompatibilitat zur folgenden Zahlerwechseltafel-Steckklemme gewahrleistet
sein:

Bild 4:
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Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

e der Zufiihrung des Messstroms und der Messspannung zur Messeinrichtung

e zur sicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die
Mdglichkeit zur vollstdndigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberpriifung der Messschaltung

Bild 5:
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Aufbau/Reihenfolge Komponenten:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den
Abmessungen H 15 mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:
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Tabelle 6:
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Anforderungen an die Klemmen:

Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfiillen
Bemessungsanschlussvermaégen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm?

Schraubklemme

Isolierte Betatigung der Langstrennung

Korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben 1" (Ein) und unten ,.0” (Aus)
(Einbaulage der Hersteller beachten)

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

3-poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrischen Sicherungen 10x38
Sicherungseinsatze 10x38

Betriebsklasse aR

Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehérkomponenten zu versehen:

Tabelle 7:
Betriebsmittel Anzahl
Prifadapter/Prifbuchsen 3x gelb, 3x griin, 3x violett, 1x schwarz/blau (fingersicher nach EN
50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen
Schaltsperren 3 (Klemme 7; 8; 9)
Beschriftung Beschriftung gemafl Klemmleiste unter Punkte ,Trennklemmleiste
ZWT-Schrank”

Impulsweitergabe (optional):

e | eiterplattensteckverbinder:
e Montageart Tragschiene
e Polzahl: 9
® Rastermaf: 5,08 mm
e Befestigungsart: Schraubflansch
e Schraubverriegelung
e | eiterplattenstecker:

e Polzahl: 9
e Rastermaf: 5,08 mm
e Befestigungsart: Schraubflansch
e Schraubverriegelung
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8.2.3 Aufbau von Mess- und Leistungsteil in Nieder- und Mittelspannung mit ZWT-Schrank

Im Folgenden wird der Aufbau von Messteil ab 250 A in Nieder- und fur Mittelspannung beispielhaft
beschrieben. Der Aufbau ist entsprechend der anerkannten Regeln der Technik zu realisieren. Im Zweifel
ist der Aufbau mit dem SWL-Unternehmensverbund abzustimmen.

ZWT-Schrank mit Verrohrung und APZ
Bild é:
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ZWT-Schrank zur Aufnahme der zdhltechnischen Einrichtungen:

e Aufnahmemdglichkeit fir ZWT GréBe 1/11
e Die Zahlerwechseltafel ist mechanisch Uber Profilleiste/n und elektrisch mittels Messwandler-
Trennklemmen liber Kontaktstifte mit dem ZWT-Schrank verbunden

Ausfiihrung des ZWT-Schrankes:

- Schrank aus Kunststoff (flammenhemmend und selbstléschend)

- Farbe Grau RAL 7035

- Schrank in schutzisolierter Ausfiihrung

- Mit der Schrankaufhangung muss die Schutzisolierung weiterhin gewahrleistet sein

- Schutzart des Schrankes min. IP44 (Schutz gegen Beriihrung, Staub und Spritzwasser)
- Schranktir mit plombierbaren Verschluss

- Eingebaute Z&hler / Schaltuhren missen bei geschlossener Tir sichtbar ablesbar sein
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Im ZWT-Schrank eingebaute Profilleiste/n zum Einsetzen der Zéhlerwechseltafel GroBe 1/1I mittels der
am oberen Rand der Zahlerwechseltafel angebrachten Schiene.

Beriihrungs- und Zugriffsschutz:

- Der Anschluss- und Klemmenbereich ist mit einer Abdeckung in plombierbarer Ausfiihrung
auszustatten

- Der Zugang zum Zahler bzw. Zusatzgerat und zur Verdrahtung am Z&hler / Zusatzgerat muss auch
bei aufgesetzter Abdeckung / Abdeckhaube mdglich sein

Trennklemmenleiste ZWT-Schrank
Grundsatzlich muss die Kompatibilitat zur folgenden Zahlerwechseltafel-Steckklemme gewahrleistet
sein:

Bild 7:
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Die Strom- und Spannungsklemmen dienen:

e der Zufihrung des Messstroms und der Messspannung zur Messeinrichtung

e zur sicheren Trennung der Messeinrichtung (Hinweis: abweichend zum FNN-Hinweis wird die
Moglichkeit zur vollstdndigen galvanischen Trennung gefordert)

e zur Uberpriifung der Messschaltung

Bild 8:
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Aufbau/Reihenfolge Komponenten:

Die folgenden Komponenten werden auf einer Tragschiene DIN-Hutschiene geschlitzt in den
Abmessungen H 15 mm x B 35 mm x L 300 mm montiert:
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Tabelle 8:
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Anforderungen an die Klemmen:

Die Klemmleiste muss die Norm IEC 60947-7-1 erfullen
Bemessungsanschlussvermdgen von 1,5 ... 6 (10 starr) mm?

Schraubklemme

Isolierte Betatigung der Langstrennung

Korrekte Einbaulage der Klemmen: Schalterstellung oben 1" (Ein) und unten ,,0” (Aus])

- [Einbaulage der Hersteller beachten)

Anforderung an die Sicherungslasttrennschalter:

3-poliger Sicherungstrager nach IEC 60947-1 zur Aufnahme von zylindrischen Sicherungen 10x38
Sicherungseinsatze 10x38

Betriebsklasse aR

Bemessungsstrom: 3 A

Zubehor Komponenten:

Die montierte Klemmleiste ist mit folgenden Zubehdrkomponenten zu versehen:

Tabelle 9:
Betriebsmittel Anzahl
Prifadapter/Prifbuchsen 3x gelb, 3x griin, 3x violett, 1x schwarz/blau (fingersicher nach EN

50274) zum Anschluss von 4 mm Messleitungen

Schaltsperren

3 (Klemme 7; 8; 9)

Beschriftung

Beschriftung gemaf Klemmleiste unter Punkt ,Trennklemmenleiste
ZWT-Schrank”

Impulsweitergabe (optionall:

e | eiterplattensteckverbinder:

Montageart Tragschiene
Polzahl: 9

Rastermaf3: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung

e | eiterplattenstecker:

Stand: 05-2025

Polzahl: 9

Rastermaf3: 5,08 mm
Befestigungsart: Schraubflansch
Schraubverriegelung
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8.3 STEUERUNG MITTELS DIGITALER SCHNITTSTELLE

8.3.1 Allgemeines und Busstandard

Die Steuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und der steuerbaren Erzeugungsanlage
erfolgt gemaf des vom Betreiber mit seinem Messstellenbetreiber ausgewahlten Steuerungskonzept
per Direktansteuerung oder Uber ein EMS.

Bei digitaler Schnittstelle wird eine stufenlose Steuerung im Bereich von 0 kW bis zur Nennleistung
erwartet. Im Falle einer Netziberlastung auf Grundlage von §14a EnWG wird die SWL keine
Regelungsanforderungen unter die Mindestleistung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung/des EMS
versenden.

Die SWL bietet in ihrer Rolle als grundzustandiger Messstellenbetreiber die digitale Schnittstelle
ausschlieBlich mit EEBus Protokoll an.

Wenn mehr als eine steuerbare Einrichtung per digitaler Schnittstelle angesteuert werden soll, ist
durch den Betreiber ein EEBUS-geeigneter Switch zu installierten. Gemafl FNN-Lastenheft Steuerbox
konnen maximal vier Gerate per digitaler Schnittstelle angesteuert werden.

Wenn mehrere Steuerboxen bendtigt werden, ist durch den Anlagenbetreiber sicherzustellen, dass fiir
die Installation der Steuerboxen ausreichend Platz im Raum fiir Zusatzanwendungen oder im
Schaltgeratefeld zu Verfiigung steht. Bei einer Installation der Steuerbox im Schaltgeratefeld ist durch
den Anlagenbetreiber eine Adapterplatte fir die Installation auf einer Hutschiene bereitzustellen.

Wenn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der steuerbaren Verbrauchseinrichtung noch kein
intelligentes Messsystem mit Steuerbox vom Messstellenbetreiber installiert wurde, ist die
Steuerungsleitung mit einer RJ45 Buchse im Anlagenseitigen Anschlussraum gemaf den Vorgaben im
Kapitel X.2 aufzulegen und zu beschriften.

Die Parameter fir die Digitalschnittstelle werden je Einzelfall im Zuge der Anschlusserstellung
Ubermittelt.

8.3.2 Anschluss zur Steuerung

Der Anschluss zur Steuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist im ,anlagenseitigen
Anschlussraum” unterzubringen bzw. zu errichten. Idealerweise wird zu diesem Zweck eine RJ45-
Buchse zur Hutschienenmontage installiert.

Der Anschluss an die Steuerbox wird im Rahmen der Inbetriebnahme vom Messstellenbetreiber und
anlagenseitig zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung vom eingetragenen Elektroinstallateur
vorgenommen.

Damit stellt die RJ45-Buchse den Ubergabepunkt zur Steuerung der steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG dar.

Stand: 05-2025 Dokument: TMA Messeinrichtungen u. Zahlerplatze Klassifikation: 6ffentlich
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8.3.3 Anordnung
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Abbildung 1 - Zahlerschrank 3.HZ

Die orangen gekennzeichneten Betriebsmittel und Flachen sind kundenseitig, also vom eingetragenen
Elektroinstallateur vorzusehen und bereitzustellen. Die blau gekennzeichneten Betriebsmittel werden
vom Messstellenbetreiber gestellt und eingebaut.

Ausnahmeregelung:

Lasst sich die geforderte RJ45-Buchse nicht im ..anlagenseitigem Anschlussraum” unterbringen, so ist
die Installation im ,Raum fiir Zusatzanwendungen” zu realisieren. Dabei sind die verschiedenen
Positionen des ,Raum fir Zusatzanwendung”, bei Anlagen mit ,Befestigungs- und
Kontaktiereinrichtung” und ..Dreipunkt-Befestigung” zu beriicksichtigen
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8.3.4 Auspragung RJ45 Buchse Spezifikation:
Auspragungsvarianten: Patchkabelverbinder

Patchmodul (z. B. mit Schneidklemmen)

unzuganglich (hinter der Abdeckung])
Teilungseinheit: max. 1

geeignet fur Hutschiene

Kategorie: min. Cat 5E

Schirmung optional

8.3.5 Beschriftung

Die RJ45-Buchse ist eindeutig zu kennzeichnen, damit der zustandige Messstellenbetreiber den
Anschluss eindeutig identifizieren kann.

Beschriftung:

. .SteuVe” - EMS

. .SteuVe” - Switch

. .SteuVe” - Einzelanlage

8.4 WANDLERSEKUNDARVERDRAHTUNG
8.4.1 Niederspannung

Die Verdrahtung vom Wandler bis zur Trennklemmenleiste ist grundsatzlich ungeschnitten und fir den
Spannungspfad nach DIN VDE 0100-520 Artikel 521.11 in kurzschluss- und erdschlusssichere Bauart
auszufihren und muss eindeutig gekennzeichnet sein.

Beim Aufbau eines getrennten Mess- und Leistungsteils, ist die Verlegung des Strom- und
Spannungspfad getrennt ber jeweils ein separates Leerrohr auszufihren.

Spannungspfad (kurz- und erdschlusssicher):
Ausfiihrung: Einadrige Kabel/Leitung

e Mantelleitung NYM )
e Aderleitung z. B. NSGAFOU

Strompfad:

Ausfiihrung: Einadrige Kabel/Leitung

e HO7V-K

e HO7V-U

Ausfiihrung: Mehradrige Kabel/Leitung

e NYM

e NYY

e NYCY
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Tabelle 10:
Einfache Lénge der Messwandler- Leiterquerschnitte in (CU) [mm?]
Sekundarleitung [m] Stromwandlersekundarleitung Spannungsabgriff
bis 5 2,5 2,5
5 bis 15 4 2,5
Bild 9:
Stréome Spannungen
Trennklemmieiste | L1/S1 | L1/S2 | L2/S1 | L2/52 | L3/S1 | L3/52 | LI/U | L2V | L3/W | N/O
1 2 3 4 5 6 7| 8| o 0
xll xll xl -]
\.\ \“ \\
el IPUPPN ks U
PR P2y SIK (+] ] o
PR i TP s
FliQ F2[y N
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Hausanschlusskasten l

8.4.2 Mittelspannung

Die Messspannungswandler sind vom Netz des VNB ausgesehen hinter den Messstromwandlern
anzuschlieflen. Die Wandler missen lbersichtlich angeordnet und deren Sekundaranschliisse gut
zuganglich sein.

Die Sekundarleitungen der Messwandler sind von deren Klemmen ungeschnitten (d. h. ununterbrochen
verlegt) bis zum Zahlereinbauort zu fiihren. Die Auswahl der Sekundarleitungen hat nach DIN VDE 0100-
557 zu erfolgen. Die Strom- und Spannungsabgriffe sind in separaten Leitungen/Kabel zu verlegen.

Die Spannungswandler-Sekundarleitungen sind in kurzschluss- und erdschlusssicherer Bauart
auszufihren und nach DIN VDE 0100-520 Artikel 521.11 zu verlegen.

Spannungspfad (kurz- und erdschlusssicher):

Ausfiihrung: Mehradrige Kabel/Leitung in Schutzrohr zu verlegen

e NYY

e NYCY

Strompfad:

Ausfiihrung: Mehradrige Kabel/Leitung in Schutzrohr zu verlegen
e NYY

e NYCY

Kabel und Leitungen sind eindeutig zu kennzeichnen. Am Z&hlkern / an der Wicklung der Wandler
dirfen keine Betriebsgerate angeschlossen werden.
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Tabelle 11:
Einfache Linge der Leiterquerschnitte in (CU) [mm?]
Messwandler-[Se]kundarleltung Stromwandler 5 A Kern 1 Spannungswandler 100 V
m (Z&hlung) Wicklung 1 (Z&hlung)
bis 25 4 2,5
25 bis 40 6 4
Bild 10:
Stréme Spannungen
Trennklemmieiste | L1/51 | Li/s2 | L2/s1 | L2/s2 | 351 | 3752 Lo f 2w | A | N/o
1 2 3 4 5 6 7| 8 | s| 10
l F I L] I &
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Mittelspannung J_
Stand: 05-2025 Dokument: TMA Messeinrichtungen u. Zahlerplatze Klassifikation: 6ffentlich

Seite 20 von 21



SaerVE JS wL

UNSER STADTWERK

9 BESCHAFFUNG UND MONTAGE DER GERATEKOMPONENTEN

Grundsatzlich stellt der Messstellenbetreiber den Zahler, die Zusatzeinrichtungen und die Wandler
inklusive einer Einrichtung zur Begrenzung der Kurzschlussleistung des Spannungsabgriffes zur
Verfligung. Abweichungen von dieser Vorgehensweise miissen zwischen dem Messstellenbetreiber und
dem Netzkunden geregelt werden.

Tabelle 12:
Beschaffung Montage

Gehause fiir Geratekomponenten Anlagenerrichter Anlagenerrichter
Wandlersatz Messtellenbetreiber Anlagenerrichter
TKL bei DIN-Z&hlerfeld Anlagenerrichter Anlagenerrichter
TKL bei ZWT Anlagenerrichter Anlagenerrichter
Verdrahtung Wandlersatz Anlagenerrichter Anlagenerrichter
Verdrahtung TKL-Z&hler und Messstellenbetreiber Messstellenbetreiber
Zusatzeinrichtungen bei ZWT
Verdrahtung TKL-Z&hlerfeld und Raum Anlagenerrichter Anlagenerrichter
fur Zusatzeinrichtungen bei DIN-
Zdhlerplatz
Verdrahtung der Zusatzeinrichtungen bei | Messstellenbetreiber Messstellenbetreiber
DIN-Zahlerplatz
Verdrahtung Raum fiir Zusatzeinrichtung | Messstellenbetreiber Messstellenbetreiber
Telekommunikations-Komponenten

Die Prifung und Inbetriebnahme der gesamten Zahleinrichtung erfolgt grundsatzlich durch den
Messstellenbetreiber. Fir die Ausfihrung der Geratekomponenten gelten die technischen Richtlinien
des SWL-Unternehmensverbundes.

10 ERGANZENDE VORSCHRIFTEN

Plombierungen erfolgen nur durch den Netzbetreiber oder durch von Ihm beauftragte
Messdienstleister
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